福建省仓山监狱监舍储物间货柜采购项目

市场价格调研公告

按照公开、公平、公正的原则，现对我监储物间货柜项目进行市场询价，以作为该项目的预算依据，欢迎符合资质要求的公司参与报价，具体要求如下：

一、项目名称：福建省仓山监狱监舍储物间货柜采购项目。

二、项目内容：
1.储物间货柜

 技术参数：（尺寸允许在±3%范围内的偏离）                              
	序号
	货物名称
	参数
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	中型货架主架1
	规格：货架净尺寸:1840*800*2000mm,层数:4层

立柱杆规格≤70*40mm，采用不锈钢钢板实测厚度≥1.0mm制作的C型钢；横、斜撑杆规格46×25mm，采用不锈钢钢板实测厚度≥1.0mm制作的C型钢；立柱柱孔为倒三角自锁式，可调孔间距70mm。立柱片组成由≥2条立柱杆、≥3条横撑杆、≥2条斜撑杆组合而成，立柱杆、横撑杆、斜撑杆由M8号L型铆钉紧固。

横梁采用不锈钢钢板实测厚度≥0.8mm滚压成型，立柱配合上下70mm节距可调孔；保证横梁放置货物时不变形；

活动层板，层板采用不锈钢钢板制作，板材实测厚度≥0.6mm；每组货架配四层层板；每块层板下配备U型加强筋，宽度为≥40mm，壁厚≥0.6mm；

货架布局摆放由主、副架连接组成，连接时主副架层板与层板之间的间隙距离≤25mm；

各钢件表面经除油、防锈等工艺处理

货架每层承重梁≥200kg；

所有钣金件、机加工件加工后均打磨无毛刺，无裂痕及伤痕，所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整；
	41
	个
	
	

	2
	中型货架副架1
	规格：货架净尺寸:1840*800*2000mm,层数:4层

立柱杆规格≤70*40mm，采用不锈钢钢板实测厚度≥1.0mm制作的C型钢；横、斜撑杆规格46×25mm，采用不锈钢钢板实测厚度≥1.0mm制作的C型钢；立柱柱孔为倒三角自锁式，可调孔间距70mm。立柱片组成由≥2条立柱杆、≥3条横撑杆、≥2条斜撑杆组合而成，立柱杆、横撑杆、斜撑杆由M8号L型铆钉紧固。

横梁采用不锈钢钢板实测厚度≥0.8mm滚压成型，立柱配合上下70mm节距可调孔；保证横梁放置货物时不变形；

活动层板，层板采用不锈钢钢板制作，板材实测厚度≥0.6mm；每组货架配四层层板；每块层板下配备U型加强筋，宽度为≥40mm，壁厚≥0.6mm；

货架布局摆放由主、副架连接组成，连接时主副架层板与层板之间的间隙距离≤25mm；

各钢件表面经除油、防锈等工艺处理

货架每层承重梁≥200kg；

所有钣金件、机加工件加工后均打磨无毛刺，无裂痕及伤痕，所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整；
	115
	个
	
	

	3
	中型货架主架2
	规格：货架净尺寸:1500*650*2000mm,层数:4层

立柱杆规格≤70*40mm，采用不锈钢钢板实测厚度≥1.0mm制作的C型钢；横、斜撑杆规格46×25mm，采用不锈钢钢板实测厚度≥1.0mm制作的C型钢；立柱柱孔为倒三角自锁式，可调孔间距70mm。立柱片组成由≥2条立柱杆、≥3条横撑杆、≥2条斜撑杆组合而成，立柱杆、横撑杆、斜撑杆由M8号L型铆钉紧固。

横梁采用不锈钢钢板实测厚度≥0.8mm滚压成型，立柱配合上下70mm节距可调孔；保证横梁放置货物时不变形；

活动层板，层板采用不锈钢钢板制作，板材实测厚度≥0.6mm；每组货架配四层层板；每块层板下配备U型加强筋，宽度为≥40mm，壁厚≥0.6mm；

货架布局摆放由主、副架连接组成，连接时主副架层板与层板之间的间隙距离≤25mm；

各钢件表面经除油、防锈等工艺处理

货架每层承重梁≥200kg；

所有钣金件、机加工件加工后均打磨无毛刺，无裂痕及伤痕，所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整；
	4
	个
	
	

	4
	中型货架副架2
	规格：货架净尺寸:1500*650*2000mm,层数:4层

立柱杆规格≤70*40mm，采用不锈钢钢板实测厚度≥1.0mm制作的C型钢；横、斜撑杆规格46×25mm，采用不锈钢钢板实测厚度≥1.0mm制作的C型钢；立柱柱孔为倒三角自锁式，可调孔间距70mm。立柱片组成由≥2条立柱杆、≥3条横撑杆、≥2条斜撑杆组合而成，立柱杆、横撑杆、斜撑杆由M8号L型铆钉紧固。

横梁采用不锈钢钢板实测厚度≥0.8mm滚压成型，立柱配合上下70mm节距可调孔；保证横梁放置货物时不变形；

活动层板，层板采用不锈钢钢板制作，板材实测厚度≥0.6mm；每组货架配四层层板；每块层板下配备U型加强筋，宽度为≥40mm，壁厚≥0.6mm；

货架布局摆放由主、副架连接组成，连接时主副架层板与层板之间的间隙距离≤25mm；

各钢件表面经除油、防锈等工艺处理
货架每层承重梁≥200kg；

所有钣金件、机加工件加工后均打磨无毛刺，无裂痕及伤痕，所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整；

	8
	个
	
	

	共计
	
	
	
	


三、项目预算价格（最高限价）：该价款应包括供应商履行本项目所产生的所有费用,包括但不限于货物采购、制造、税金、包装、运输、装卸、安装、验收、保修等一切相关费用和所有根据合同或其它原因应由供应商支付的费用，以及可以合理推断的责任和义务。

四、质保期：自完成验收之日起质保1年。

五、供应商选定方式：网上竞价

六、调研程序

1. 通过福建省政府采购网发布调研公告（公告期为7个自然日，从1月10日至1月17日），邀请供应商参加报价；

2. 供应商遵循自愿参与原则，填写询价表，提供相关资质证明文件，加盖公章后密封送达我监。

七、报价要求

1. 报价人必须具备的资质：具有法人资格的境内供货商或制造商，且营业范围包含询价表当中所列项目品类；

2. 报价人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定；一个报价人只能提交一个报价文件。

八、报价提交材料

① 报价表1份；

② 营业执照复印件（加盖公章）1份；

③ 报价人身份证复印件以及法定代表人授权书（如法人本人签署则不需要授权书）各1份；

材料递交说明：

① 报价材料均需按照要求加盖公章，有多页的每页都需要盖章并加盖骑缝章；

②本报价材料不予退还。

九、报价截止时间及地点

截止时间：2025年1月17日17:00时（北京时间）；报价人应在截止时间前直接快递或送至福建省仓山监狱生活卫生管理科陈警官收，拒绝接收逾期送达或不符合规定的报价文件。

地  点：福州市仓山区螺洲镇刀石山路8号

福建省仓山监狱生活卫生科。

联系人：陈警官           

联系电话：0591-63063977

                                         福建省仓山监狱

                                         2025年1月10日  
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