
福建省闽江监狱采购增补多功能腰带等装备采购项目

竞价文件 

采购单位:福建省闽江监狱
二○二三年十二月
第一章  报价邀请

福建省闽江监狱现采用竞价方式向社会公开进行项目采购，欢迎符合要求的商家按照要求提交密封报价材料。
一、项目名称：福建省闽江监狱采购增补多功能腰带等装备采购项目。
   二、项目内容及要求：详见第三章  采购服务内容及要求
    三、报价
1.接收时间：2023年12月25日10:00----2023年12月29日10:00 （报价时间截止后，停止接收任何响应文件。）
2.接收地点：福建省福州市闽侯县南屿镇桐南村浦头湾25号 闽江监狱审计科（办公楼6层刘警官收,电话：0591-22197613）。邮编：350109

四、其他

1.最高限价：98000元。
2.开标时间及地点：2023年12月29日【若采购人确有客观原因无法按期开标,将于下一工作日开标】，采购人将在闽江监狱行政楼五楼会议室组织竞价公开评审，报价人需派代表携投标保证金参加。

3.成交方式：按最低评标价法。报价最低者成交（若价格出现两家（含）以上相同时，则采取随机抽选方式确定成交供应商。）

报价人应在截止时间之前将密封的两个文件袋：(1)“报价文件”装在一个密封文件袋、(2)“资格证明复印件”装在另一个文件袋，一并送达上述指定地点，两个密封的外包装应注明“福建省闽江监狱采购增补多功能腰带等装备采购项目”。逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝接受。（为确保报价有效，建议报价人直接送达采购人接收地点；若邮寄送达者，请提前投递/，目前“顺丰”和“邮政”业务能送达采购人单位，快递没送到审计科的不予负责。）注：若报价人采用直接送达方式的，送到福建省闽江监狱保安室门口，我监将安排专人在开标当天10:00统一接收投标材料     
联系人：柯警官
联系电话：0591-22198073
第二章  报价人资格条件
一、报价人资格标准

1.报价人具有企业法人或个体工商户的营业执照、税务登记或三证合一证。

2.报价人出具近三年的“无犯罪承诺书” 

3.拒绝报价人联合体参与。

二、应提交的资格证明材料

（一）营业执照等复印件（加盖公章）

（二）法定代表人身份证及授权代理人的身份证复印件（加盖公章）；

（三）授权委托书原件【法人签字（章）同意并加盖公章】；

（四）近三年的“无犯罪承诺书”（加盖报价人公章）;

（五）报价人响应性承诺（加盖报价人公章）。

 (六)保密承诺书(加盖报价人公章)

(七)参数要求中序号9.10.11提供公安部相关检验测试中心出具的检测报告（复印件加盖公章）

第三章  采购服务内容及要求

一、项目概况

1. 本项目为福建省闽江监狱采购增补多功能腰带等装备采购项目。

2.本项目预算为：98000元。
    为保证采购的严肃性和公平性，投标人需现场准备1500元现金作为投标保证金（中标后转为部分履约保证金），投标人中标后若不按期签订合同或有虚假行为，采购人有权没收该保证金。
3.合同期一年。
二、采购要求

	警用装备采购参数要求

	以下内容为实质性响应内容，不允许负偏离，涉及固定规格参数，允许偏差±5%。

	序号
	名称
	单位
	数量
	图片
	参数要求

	1
	脚镣
	个
	8
	[image: image1.png]



	1、符合《GA/T237-2005 金属脚镣》中互开式螺扣型金属脚镣有关要求；
2、结构：由金属链条、镣体及锁定部件组成；
3、外观：表面光滑、无棱角和毛刺等缺陷，各连接部位圆滑。漆膜均匀，无起泡和脱落等现象；
4、重量：≤1.8kg；
5、规格：700mm±5mm；
6、灵活度：钥匙能自然插入金属脚镣的锁芯，插拔流畅，开启和锁闭灵活，各连接部位转动灵活；
7、漆膜附着力≥4级；
8、防拨净工作时间不低于2min；
9、牢固度：对金属脚镣施加2500N纵向静拉力和2500N横向静拉力并各保持30s后，金属脚镣未被打开、未产生永久变形或裂缝；
10、耐用度：金属脚镣的工作次数≥3000次循环；
11、耐腐蚀性等级≥7级。
                                                    

	2
	新标 多功能腰带
	顶
	80
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	1、符合《GA890-2018 多功能腰带》相关标准；
2、规格:按带体总长度分为XL、L、M、S、SS等5种规格；
3、结构:多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套、警用水壶套、弹匣套、手枪套，其中警用水壶套、弹匣套、手枪套为选配件；
4、重量：≤1.1kg（不含选配件)；
5、斜挂带卡扣在扣合状态下,拉力为≥750N并保持30s,卡扣不破损,能正常使用。
6、腰带钎子在扣合状态下,拉力为≥1500N并保持30s,钎子不破损,能正常使用。
7、装具套在开口缝合部位施加≥450N的拉力并保持30s，不撕裂。
8、警棍套施加≥1300 N的拉力并保持30s，连接件不断裂。
9、催泪喷射器套施加≥1300 N的拉力并保持30 s，连接件不断裂。
10、装具套甲醇含量:0mg/kg；
11、腰带钎子插拔性能： 插拔≥6000次后能正常使用；
12、耐摩擦色牢底：干摩：≥4级，湿摩：≥4级；
13、耐刷洗色牢底：≥4级；
14、耐汗渍色牢底：≥4级；
15、耐光色牢度：≥5级；
16、腰带钎子耐盐雾：≥72小时表面无腐蚀斑点；
17、警棍套旋转性能：≥6000次，
18、警棍套警棍抽拔性能：≥6000次，
19、催泪喷射器套旋转性能：≥6000次   
20、腰带钎子温度适应性:-30℃～+50℃；
 

	3
	手持金属探测器
	副
	60
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	1、符合《GB12899-2018手持金属探测器通用技术规范》相关规定。
2、结构：采用DC9V电池供电，外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP31。
3、重量：≤350g（包含电池）
4、探测器灵敏度范围符合C级要求。
5、探测器运动范围0.4m/s ～ 2.0m/s 不出现漏报警。
6、探测器报警声音≥75dB（A）
7、温度适应性：-20°C～+55°C

	4
	约束带
	副
	30
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	1、符合《GA814-2009 警用约束带》有关要求；
2、约束带由脚腕束缚带、手腕束缚带、肘臂束缚带等组成；材质：采用尼龙编织带制成；
3、脚腕束缚带由左、右脚腕带、锁扣和连接链（带）组成，脚腕带宽50mm，脚腕带扣合长度可调节，内周长最小为270mm，最大为370mm；调节孔间距为35mm；连接链长280mm。
4、手腕束缚带由腰带、左、右手腕带、金属锁扣和金属链连接组成。腰带宽60mm，腰带扣合长度可调节，调节孔间距为55mm；手腕带宽50mm，内周长195mm—205mm，调节孔间距为30mm；金属连接链总长280mm。肘臂束缚带宽50mm，可调节长度800mm-1075mm，调节孔间距为55mm。
5、带体颜色：黑色；重量：≤1100g；
6、带体耐摩擦色牢度≥4级；锦丝搭扣带扣合强力≥9N/cm²；
7、约束带金属锁扣的工作次数≥6000次；约束带金属零部件耐腐蚀等级≥8级。

	5
	手铐
	副
	50
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	1、符合GA 1512-2018《公安单警装备金属手铐》相关标准
2、外观：产品表面做氧化处理，光滑无毛刺，色彩均匀，无剥落、起泡等缺陷。手铐的左、右铐体和扇梁形状一致，无明显扭曲变形，铐体及扇梁的边角圆滑整齐，三排齿的齿形完整，无缺损，铐体与扇梁铆接处晃动量≤0.03mm。
3、尺寸：铐体间距L:52mm～55mm、啮合三齿状态下手铐的最小孔径H:55±1 mm、啮合三齿状态下手铐的最大孔径B:82±1mm
4、颜色：铐体表面颜色为铄金色，扇梁为亚光银色
5、质量：≤235.5g
6、灵活性：手铐钥匙能从正、反两面插入锁孔解除反锁和开启手铐，反锁定位拨片运行灵活、顺畅，手铐扇梁转动灵活、无阻滞。
7、反锁定位：手铐在锁闭并反锁定位状态下施加≥1500N静压力，不出现啮合松动或失效现象。
8、防拨性能：手铐的三个锁齿相互独立，在拨动任意一个锁齿时，其余两个锁齿不联动，手铐在锁闭状态下，防拨净工作时间≥2 min。
9、啮合强度：啮合牢固可靠，不被逆向拉开。
10、纵向静拉力：手铐在锁闭状态下，施加≥2200N的纵向静拉力并保持30s不被拉开，铐体上没有永久性变形或裂纹。
11、横向静拉力：手铐在锁闭状态下，施加≥2200N的横向静拉力并保持30s不被打开，铐体上没有永久性变形或裂纹。
12、固定连接件强度：对手铐的扇梁铆钉施加≥2940N的静压力并保持30s后固定连接件未松脱。
13、钥匙强度： 对手铐钥匙施加≥3Nm的扭矩并保持30s后钥匙未出现变形、断裂。
14、铐体强度：手铐在锁闭状态下，对铐体施加≥15Nm的扭矩并保持30s后铐体与扇梁未脱离。
15、耐用度：手铐用钥匙正常开启、锁闭为一个循环，经过≥7000次循环(每1000次循环后反锁定位1次)后，手铐未被拉开，铐体上未产生永久变形或裂纹。
16、跌落可靠性： 将手铐分别以水平横放、链环朝上两只铐体垂直向下、链环垂直向下两只铐体朝上3种状态，自≥1.5m高度处自由跌落至水泥地面后，符合灵活性的要求。
17、耐腐蚀性：≥8级

	6
	1101型警用强光手电（加强型）
	套
	100
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	1、符合《GA883-2018 公安单警装备 强光手电》中的有关要求；
2、外观：表面光滑，无划痕、磨损、毛刺、油渍；镜片和反光杯光洁，无划痕、无污渍。
3、功能：强光、弱光、一键爆闪；
3、组成：采用尾盖开关，外壳为防滚动圆柱形结构。由手电、电池及充电器组成。
4、尺寸：总长：155mm±1mm，握柄直径：27mm±1m，头盖外径35mm±1mm，手绳长度155mm±5mm
5、颜色：主体表面为黑色，激光雕刻处为银白色，手绳为黑色
6、质量：≤200g
7、开关工作模式转换功能：强光-弱光-强光-弱光模式转换，再次按下照明键，进入待机状态
8、电池兼容性：1节18650锂离子充电电池、3节AAA碱性电池或1节AA碱性电池，相互兼容，能正常使用
9、强光初始光通量：≥425 lm
10、强光初始照度：使用18650锂离子充电电池，在完全充电状态下进入强光模式，距光源5m处光斑中心初始照度≥570 lx
11、强光照明时间：使用18650锂离子充电电池，在完全充电状态下进入强光模式，距光源5m处光斑中心照度值在照明开始后60min时≥506 lx，在120min时≥470 lx，在180min时≥430 lx，在240min时≥390 lx，在300min时≥350 lx
12、弱光初始照度：用18650锂离子充电电池，在完全充电状态下进入弱光模式，距光源1m处光斑中心初始照度为130 lx～140 lx
13、强光爆闪频率：8Hz～10Hz
14、光束角：7°～9°
15、电池保护功能：18650锂离子充电电池具有过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、外部短路保护功能，不起火、不爆炸、不漏液。
16、外壳温升：≤4K
17、电量提示功能：设置4格电量提示灯，使用18650锂离子充电电池在开启或关闭光源时，提示灯点亮，显示剩余电量状态
18、外壳强度：能承受1500N的径向压力，不变形，能正常使用
19、手绳强度：承受150N的拉力无断裂
20、碎玻璃功能：攻击头的氮化硅球部位能击碎≥8mm厚钢化玻璃，氮化硅球不掉落，不碎裂，能正常使用。
21、跌落可靠性：以水平状态、头部向下状态和尾部向下3种姿态，从2m高度自由跌落至水泥地面上各10次，无裂纹、破碎氮化硅球不脱落，能正常使用。
22、防水性能：在2m深度水中2h，内部不进水，能正常使用。
23、开关耐久性：对照明键爆闪键分别触压≥55000次，开关按键正常，能正常使用。
24、充电插头连接可靠性：插拔≥12000次，不变形，能正常充电。
25、环境适应性：-20℃—45℃
26、二维码检验：印有该产品信息二维码，二维码清晰、耐磨损。


	7
	警哨
	把
	100
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	1、结构：无核（无滚珠）双孔发声口哨和挂绳组成                                                                                                                                                                                2、挂绳尺寸：长45cm±5cm，宽：1cm±0.1cm                                                                                                                                                                                                                3、哨体尺寸：43mm*20.5mm*22.3mm（±10%）
4、声音：96～130dB（A）
5、执勤口哨可安装护齿
6、温度适应性：-30°C～+55°C                                                                                                                                                                                              

	8
	机械棍（三节棍）
	把
	80
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	1、符合《GA886-2018公安单警装备 警用伸缩警棍》相关标准；
2、结构:由小管组件,中管组件,握把组件和开关组件组成；
3、外观:产品外观金属表面光滑，镀层均匀、牢固，无斑驳、色差，无毛刺，无锋利边角、划痕、硌印；各节管体无弯曲和变形；棍头粘合牢固，各端面垂直、平整，无锐边；
4、重量：≤323g；
5、尺寸:握把外径:26.5±0.5mm,中管外径:20.5±0.5mm,小管外径:16±0.5mm；收缩长度224mm±0.5mm伸展长度 508mm±0.5mm；
6、颜色:产品在完全伸展状态下，所有金属部件为亚光黑色，握把橡胶套为黑色；
7、伸缩性能：伸缩警棍能通过手拉或甩动的方式顺畅伸展，各节棍体锁定稳固；按压解锁按键回推，能顺畅收回。
8、跌落可靠性:警棍在完全伸展并锁定和收回状态下，以水平、正立、倒立3种姿态，从≥2m高度自由跌落至水泥地面上,各跌落3次，能正常伸缩；
9、锁合抗冲击性能：在完全伸展并锁定状态下，用300g±5g的钢球自1米高度自由落下，对棍头进行轴向冲击，试验10次不回缩，能正常使用，
10、防脱出性能：警棍在收回状态下，对棍头施加≥8N轴向拉力，不被拉出。
11、伸缩可靠性：警棍拉出伸展和甩动伸展循环≥10000次后能正常伸展和收回。
12、轴向抗拉性能：对棍头施加轴向拉力至3000N，并保持1min，满足伸缩性能要求。
13、抗弯性能：在伸展并锁定状态下对中管施加≥6000N压力，保持1min可以正常伸展和收回。
14、耐击打性能：对警棍以4000N连续击打≥10000次后正常伸展和收回。
15、极限击打性能：对钢制刀具进行击打，按12000N±200N击打≥20次能正常伸缩。
16、握把橡胶套性能：警棍在警棍套中进行插拔≥6000次后不卷边，翘起，鼓包，龟裂，移位等。
17、耐腐蚀性能：≥10级。
18、温度适应性：-40°C～+60°C
19、防脱环跌落可靠性：安装防脱环的伸缩警棍，在收回状态下以水平，正立，倒立3中姿态，从≥2M高低自由跌落至水泥地面上3次，防脱环不开裂，破碎。
20、防尘性能：警棍分别在完全伸展并锁定状态和收回状态下各进行≥2h的沙尘试验，试验后，手动拉伸5次，能顺畅收回。
21、二维码功能：伸缩警棍印有产品信息二维码，可用手机≥2种以上APP程序进行识别。

	9
	警用防爆头盔
	顶
	50
	[image: image9.png]



	1、符合《GA294-2012警用防暴头盔》有关要求；
2、防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装备（系带、下鄂托、佩戴扣和盔顶悬挂系统）、护颈组成；
3、壳体使用工程塑料制作，缓冲层使用泡沫软质吸能材料制作，面罩使用PC材料制作且戏防雾处理；
4、防暴头盔壳体外表面颜色：99式警服藏蓝色；
5、质量：≤1.6kg；
6、防暴头盔的面罩无凹凸痕，尖锐角、毛刺、气泡等缺陷，边缘光滑圆钝、无毛边；面罩上任何小斑点或黑点的直径≤1mm，数量≤4个；面罩透光率大于90%；面罩的光畸变最大量≤4',面罩具有防雾性能；
7、防暴头盔系带宽度为20±2mm，系带伸长量≤22mm；
8、防渗漏性能：头盔能承受液体的喷洒，面罩在闭合后，与壳体接合部位有防液体流入功能；
9、抗撞击防护性能：头盔应能承受对面罩4.9J动能的冲击；
10、抗冲击强度性能：头盔的面罩能承受1g铅弹以150m/s±10m/s，冲击后面罩未被击穿或破碎；
11、吸收碰撞能量性能：头盔能承受49J能量的冲击；
12、耐穿透性能：头盔能承受88.2J能量的穿刺；
13、阻燃性能：壳体外表面续燃时间≤7S；
14、环境温度：-20℃～+50℃；
15、提供公安部相关检验测试中心出具的检测报告，并提供证明材料（复印件加盖公章）。 
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	1、符合《GA422-2008防暴盾牌》有关要求；
2、材质：3.5mm厚PC材料制成；
3、防暴盾牌宽度：≥0.50m； 
4、防护面积： ≥0.45㎡；
5、重量：≤2.5KG；
6、透光率：≥84%；
7、耐冲击强度：147J动能冲击符合标准；
8、温度适应性：-30℃～+55℃； 
9、提供公安部相关检验测试中心出具的检测报告，并提供证明材料（复印件加盖公章）。
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	1、符合《GA68-2019警用防刺服》中相关要求；
2、结构：由防刺服外套、防刺层、防刺层保护套组成。
3、面料颜色：警用蓝色；
4、保护套：黑色不透光，四边密封且封边均匀一致；抗静水压性能：≥GB/T4744-2013中规定的3级
5、防刺层材质：防刺层结构为45层聚乙烯纤维板+1层10.0mm厚泡棉；
6、防护面积：≥0.25㎡；
7、重量≤2.8kg 
8、温度适应性：-20℃～+55℃
9、防刺性能：用D1刀具以24J±0.5J撞击能量进行穿刺，在有效穿刺情况下，未穿透。
10、耐浸水性能：在水中漫泡30 min后，符合防刺性能要求。
11、防霉等级：0级
12、断裂强力：经向≥3700N，纬向≥3000N
13、耐摩擦色牢度：≥4级
14、耐光色牢度：≥7级
15、耐酸汗渍色牢度：≥3级
16、耐磨性能:≥30000次
17、提供公安部相关检验测试中心出具的检测报告，并提供证明材料（复印件加盖公章）。
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	1、符合《GA 814-2009警用约束带》中相关要求。
2、采用布料编织而成，由约束衣和缝制在约束衣上的捆绑带组成。
3、耐摩擦色牢度：≥3级
4、捆绑带断裂强力：2750N
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	三孔头套


服务期限：货物采购，货物保修期1年
资质要求：详见参数
服务质量及售后：
1、货物验收后，属产品质量问题（非人为损坏的）免费保修1年，并提供终身维修服务。
2、保修期内设备发生故障，成交人需在8小时内派技术员免费到场维修或更换新产品。
验收标准：
1、货物是制造厂家生产的崭新未开箱的原装货物，所有货物按厂家货物验收标准（符合国家或行业或地方标准）等有关内容进行验收。
2、交付使用前，成交人应对货物的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款验收过程中，验收时随机提取若干份产品进行破坏性测试，若发现货物质量有严重质量问题，按违约条款处理。成交人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，成交人在采购及验收过程中所发生的一切费用由成交人承担且已含在投标总价中。

3、投标时提交的检测报告要经过事后审查，不得提供假证书，否则以违约处理。
付款方式：
经采购人验收合格，凭正式发票和其它必要报销材料后向采购人申请付款，采购人收到申请后支付100%合同款。
履约保证金：

中标人需在合同签订前向采购人支付合同标的金额的10%作为履约保证金。履约保证金于合同期满无未了事宜，采购人在收到中标人书面申请后全额无息退还供货方。
违约责任：
1、中标人应在合同签订后15个日历日内提供货物到采购人指定的交货地点(若因采购人要求调整交货期，以采购人要求为准)。中标人如延误交货日期，应每日支付违约金200元，累计计算，违约金从货款中扣除。如无故延误交货日期超过10个日历日，采购人有权解除合同，并没收履约保证金。
2、中标人提供的产品不符合质量要求的，应在3日内更换到位，否则，采购人有权终止合同并没收履约保证金。

3、中标人提供的检测报告经现场或者事后核查不真实的，以合同违约处理，解除合同并扣除履约保证金。

4、验收时随机提取若干份产品进行破坏性测试，或者发现有严重质量问题，以合同违约处理，解除合同并扣除履约保证金。

5、合同期内，如有故障，供货商应提供免费维修。供货方应8小时内到达现场，若因特殊情况，在规定时间内不能修复的，由双方协商解决方案。若不能及时响应采购人则有权扣除履约保证金，终止合同。
第四章  响应文件的要求、成交方法与质疑

一、响应文件的要求

（一）响应文件应符合竞价文件的规定；

（二）响应文件中不能附有其他成交条件；

（三）供应商提交的报价不得高于最高限价。

二、成交方法与质疑

（一）成交方法：最低价中标。

（二）采购项目监督部门及质疑：当合法有效报价人认为其权益受到损害需要提出质疑时，应在中标公告之日起3日内，以公司法人名义书面向经办部门或监督部门提出质疑经办部门或监督部门在收到质疑后7日内做出答复。

第五章  竞价响应文件格式

	注:本附件所有格式仅供制作竞价响应文件时参考，报价人应根据行业特点结合本次采购的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，备齐文件资料，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。


密封文件夹：壹

响  应  文  件
项目名称：福建省闽江监狱采购增补多功能腰带等装备采购项目

  法定代表人或授权代理人姓名：                              

 地址：                                        

  联系方式：              

                 报价人全称(加盖公章)：                        

                        时间 ：     年  月  日
目    录
1 有效的企业营业执照等复印件……………………………………………（页码）
2 法人代表身份证复印件及授权代理人的身份证复印件…………………（页码）
3 授权委托书原件……………………………………………………………（页码）
4 近三年的“无犯罪承诺书”………………………………………………（页码）

5 报价人响应性承诺…………………………………………………………（页码）
6. 保密承诺书…………………………………………………………………（页码）                                                  
7.参数要求中序号9.10.11提供公安部相关检验测试中心出具的检测报告（复印件加盖公章）……………………………………………………………………（页码）
授  权 书
致：福建省闽江监狱
（报价人全称）法定代表人授权 （报价代表姓名）为报价代表，代表本公司参加贵单位组织的“福建省闽江监狱采购增补多功能腰带等装备采购项目”竞价采购活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价公开、谈判、签约等。报价代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。
特此授权。本授权书自出具之日起生效。
法定代表人（签章）：
（授权）代理人：                           联系电话：
注：法定代表人和被授权人身份证件的双面复印件（注明与原件一致并加盖公章）。
                                         （公章） 
                                          年    月    日
无犯罪承诺书
我单位（报价人公司全称）承诺：参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中无犯罪记录，特此声明。
若贵单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有犯罪记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。
特此声明！
承诺人：*****公司（公章）  
****年**月**日    

（★该版本为采购人固定模板，报价人不得变更）

报价人响应性承诺
报价人承诺：针对本项目竞价文件第三章中“采购内容及要求”的所有服务及要求内容承诺完全响应，且无偏离。
报价人：（公章）                
 时间：    年  月  日     

（★该版本为采购人固定模板，报价人不得变更）

保密承诺书

我单位（报价人公司全称）承诺：

认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；进入采购人工作区域的工作人员要严格履行保密义务，未经采购人允许不得违规记录、存储、复制国家秘密信息，不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密，严禁将采购人工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄密行为，我单位及其工作人员将承担相应法律后果。

特此声明！
承诺人：*****公司（公章）  
****年**月**日    

密封文件夹：贰

福建省闽江监狱采购增补多功能腰带等装备

采购项目报价单

	项目名称
	单位数量
	预算金额（元）
	报价金额（元）
	备注

	福建省闽江监狱采购增补多功能腰带等装备采购项目
	1批
	98000
	
	


（备注：报价金额包含运输、税收。包装等一切费用。）

               报价人：（公章）                 
时间：    年  月  日   
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