附件
空调机规格参数说明
立柜式空调；冷暖；变频；空调匹数（3P）；配4米铜管，遥控器；整机免费保修6年；适用面积≥35㎡左右；能效比≥4.00；二级能效；控制方式（遥控/键控）；室内机噪音≤42dB(A)；室外机噪音≤56dB(A)；静音；电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50；室内机尺寸518mm（±10 mm）*1770mm（±10 mm）*347mm（±10 mm）；室外机尺寸965mm（±10 mm）*700mm（±10 mm）*396mm（±10 mm）；室内机重量≤39.5kg；室外机重量≤43kg；电源线类型（无插电源线）；适配插座（漏电保护开关）；节能型产品；中国质量认证中心认证；节能产品认证证书有效期截止日期（2025年）。

安装辅材收费及服务说明：安装辅材收费按照安装实际需要据实结算。
1.如原配管（4米铜管）不够使用加长管道120元/米、排水管20元/米、室外机托盘架150元/副（选配）、普通铁架50元/副（选配）、普通砖墙钻孔50元/孔、钢筋水泥墙或者石头墙壁金刚水磨钻100元/孔，需加装漏电保护开关90元/个（选配）。
2.以下情况不属于免费安装服务范围具体收费由安装单位与采购单位根据实际情况商定（价格不高于市场正常收费及厂家收费指导标准）:(a)安装位置原有旧机需要拆除、防盗窗拆除、(b)由于安装场地条件限制无法正常安装需搭设脚手架、室外机需要租借辅助设备安装（如吊车、叉车等）、(c)4层（含4层）以上无电梯搬运上楼、(d)沿海地区岛屿乡镇送货需通过轮渡、雷达站、监测站、发射台等车辆无法送达需要人工搬运；3安装单位无法提供服务需采购单位另请专业人员进行操作:（a）切割吊顶、(b)布设电源线（持证专业电工）。
福建省景冠后勤服务有限公司

